Dwu-komponentowy system kleju do bezpiecznego klejenia
siatek do ramy szablonow sitodrukowych

NOWOSC

KIWOBOND 2100 LMC* jest szybkoschnagcym dwu-sktadnikowym klejem szablonowym o wysokiej
odpornosci chemicznej. Klej aplikowany jest za pomocg pedzla. Po utwardzeniu jest prawie
catkowicie odporny na rozpuszczalniki. Stopien lepkosci nowego kleju sprawia ze jest uniwersalny i
mozna stosowac go do réznego rodzaju siatek.

Przed uzyciem dodaj 30% KIWODUR 2000 LMC do KIWOBOND 2100 LMC, dobrze wymieszaj oba
sktadniki i uzyj w ciggu ok. 90 minut.

Do aplikacji kleju uzyj twardego pedzla
i nanies niewielka jego ilos¢ na miejsca styku
siatki z rama. KIWOBOND 2100 LMC
charakteryzuje wyjatkowo krotkim czasem Mniej niz 0,1% monomeru izocyjanian
wigzania, szczegolnie gdy warstwa kleju jest
dosyc cienka.

Zalety produktu

Zwiekszone bezpieczenstwo pracownikow

Nowy dwu-komponentowy system jest Skrocony czas naciagania siatki
wyjatkowym produktem na rynku gdyz
zawiera mniej niz 0,1% monomeru
izocyjanian, dzieki temu KIWOBOND 2100 Wysoka wytrzymatosc
jest nieporéwnywalnie bezpieczniejszy dla
pracownikdw niz obecnie stosowane kleje.

Diuga zywotnosc

Utwardzacz jest dostepny zarowno w wersji czerwonej (KIWODUR 2000 LMC), jak i przezroczystej
(KIWODUR 2001 LMC). Czerwony kolor KIWODUR 2000 LMC pozwala na lepszg kontrole ilosci
aplikowanego kleju.

*LMC - (niska zawarto$¢ monomeru)




