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 Kleje do siatek 

 
 

 

Pasty koloryzujące: 

 

KIWOCOLOR® B-05 (niebieski ) 

KIWOCOLOR® G-13 (zielony ) 

KIWOCOLOR® R-04 (czerwony ) 

KIWOCOLOR® Y-03 (żółty ) 

 

 
 

Kleje do siatek UV 
 
 

KIWOBOND® 930 

 
Dwuskładnikowy klej do szablonów do szybkiego i niezawodnego łączenia siatki szablonu z 

ramami wykonanymi z aluminium, stali, drewna itp. Bardzo dobra odporność na rozpuszczalniki 

zwykle stosowane w sitodruku. W automatycznych urządzeniach myjących zaleca się stosowanie 

lakieru ochronnego z serii ESTELAN® 700 lub ESTELAN® S 224. Używać z 20% wag. KIWODUR® 930. 

Redukcja / czyszczenie: KIWOSOLV® L 72.  

 
 

 

 

 

 

. 

 

KIWOBOND®  1100 PowerGrip 
 

Dwuskładnikowy klej do szablonów o jeszcze większej odporności na rozpuszczalniki i 

przyczepności do ram aluminiowych niż 1000 HMT. Jest szczególnie przydatny, gdy używa się 

agresywnych, ale bardzo powolnych, parujących, rozpuszczalnikowych środków czyszczących do 

sit. Składnik klejący jest bezbarwny. Zastosowanie: Dodać 20% utwardzacza KIWODUR 1100 

PowerGrip do składnika kleju KIWOBOND 1100 PowerGrip, a następnie zmieszać z 5-10% 

barwnika KIWOCOLOR®. Redukcja / czyszczenie: KIWOSOLV L 63. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utwardzacze: 

 

KIWODUR® 1100 PowerGrip (czerwony )  

KIWODUR® 1101 PowerGrip (bezbarwny )  

KIWODUR®  1103 PowerGrip (zielony ) 

KIWOBOND®  UV 3000 

 
Utwardzany światłem UV, jednoskładnikowy klej bezrozpuszczalnikowy do bezpiecznego łączenia 

siatek stalowych i poliestrowych z ramami aluminiowymi. Bardzo szybkie utwardzanie światłem 

UV. Bardzo dobra odporność na standardowe rozpuszczalniki stosowane w sitodruku. 

 

 
 
 
 
 
 

 

KIWOBOND®  UV 3002 
 

Mniej lepka wersja KIWOBOND UV 3000, opracowana specjalnie do łączenia bardzo drobnych 

oczek, np. w branży druku CD. Ma dobry własny przepływ, dzięki czemu nadaje się do dozowania. 

 
 

 

 

 

 

 

 

KIWOBOND®  UltraCure UV 3004 
 
 

Wolny od rozpuszczalników klej do szablonów utwardzany światłem UV o właściwościach 

przepływu specjalnie dostosowany do systemu dozowania G-BOND UltraCure. Uniwersalne  

zastosowanie do wszystkich standardowych oczek. Utwardzona UV adhezja jest odporna na 

powszechnie stosowane produkty drukarskie i czyszczące. 

 

 

 

 

01  Produkcja szablonu 
 



4    01  Produkcja szablonu 01  Produkcja szablonu    5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Kleje do siatek 

 
 

 

Pasty koloryzujące: 

 

KIWOCOLOR® B-05 (niebieski ) 

KIWOCOLOR® G-13 (zielony ) 

KIWOCOLOR® R-04 (czerwony ) 

KIWOCOLOR® Y-03 (żółty ) 

 

 
 

Kleje do siatek UV 
 
 

KIWOBOND® 930 

 
Dwuskładnikowy klej do szablonów do szybkiego i niezawodnego łączenia siatki szablonu z 

ramami wykonanymi z aluminium, stali, drewna itp. Bardzo dobra odporność na rozpuszczalniki 

zwykle stosowane w sitodruku. W automatycznych urządzeniach myjących zaleca się stosowanie 

lakieru ochronnego z serii ESTELAN® 700 lub ESTELAN® S 224. Używać z 20% wag. KIWODUR® 930. 

Redukcja / czyszczenie: KIWOSOLV® L 72.  

 
 

 

 

 

 

. 

 

KIWOBOND®  1100 PowerGrip 
 

Dwuskładnikowy klej do szablonów o jeszcze większej odporności na rozpuszczalniki i 

przyczepności do ram aluminiowych niż 1000 HMT. Jest szczególnie przydatny, gdy używa się 

agresywnych, ale bardzo powolnych, parujących, rozpuszczalnikowych środków czyszczących do 

sit. Składnik klejący jest bezbarwny. Zastosowanie: Dodać 20% utwardzacza KIWODUR 1100 

PowerGrip do składnika kleju KIWOBOND 1100 PowerGrip, a następnie zmieszać z 5-10% 

barwnika KIWOCOLOR®. Redukcja / czyszczenie: KIWOSOLV L 63. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utwardzacze: 

 

KIWODUR® 1100 PowerGrip (czerwony )  
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Utwardzany światłem UV, jednoskładnikowy klej bezrozpuszczalnikowy do bezpiecznego łączenia 
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KIWOBOND®  UV 3002 
 

Mniej lepka wersja KIWOBOND UV 3000, opracowana specjalnie do łączenia bardzo drobnych 

oczek, np. w branży druku CD. Ma dobry własny przepływ, dzięki czemu nadaje się do dozowania. 

 
 

 

 

 

 

 

 

KIWOBOND®  UltraCure UV 3004 
 
 

Wolny od rozpuszczalników klej do szablonów utwardzany światłem UV o właściwościach 

przepływu specjalnie dostosowany do systemu dozowania G-BOND UltraCure. Uniwersalne  

zastosowanie do wszystkich standardowych oczek. Utwardzona UV adhezja jest odporna na 

powszechnie stosowane produkty drukarskie i czyszczące. 
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KIWOBOND®  UV 3010 HV 
 

Klej do szablonów utwardzany światłem UV. KIWOBOND UV 3010 HV to reaktywny pod wpływem 

UV, jednoskładnikowy klej o wysokiej odporności chemicznej i fizycznej do łączenia siatek 

szablonów z ramami wykonanymi z aluminium, stali  i ocynkowanych. Wiązanie jest odporne na 

wszystkie typowe farby do sitodruku i środki czyszczące. KIWOBOND UV 3010 HV jest lepszą 

wersją KIWOBOND UV 3000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lakiery do szablonów 
 
 

ESTELAN®  700 series 
 

Dwuskładnikowe lakiery do szablonów do ochrony miejsca klejenia siatki z ramą. Zawierają one 

bardzo łagodne rozpuszczalniki, są bardzo elastyczne i mają bardzo dobre krycie oraz doskonałe 

właściwości płynięcia. Przygotowanie: Wymieszać 100 części ESTELAN 700 z 25 częściami 

KIWODUR RD. Żywotność: ok. 12 godz. Redukcja / czyszczenie: KIWOSOLV L 74.L 74. 

 
 
 
 
 
 

 

ESTELAN® Y 700-03 (żółty )  

ESTELAN® R 700-04 (czerwony ) 

ESTELAN® B 700-05 (niebieski ) 

ESTELAN® G 700-13 (zielony ) 

 

 

Utwardzacze: 

 

KIWODUR® RD 
 

KIWODUR RD stosuje się do różnych dwuskładnikowych lakierów i klejów na bazie 

rozpuszczalników. 

 
 

 

 

Rozcieńczalnik: 

 

KIWOSOLV®  L 74 
 

Reduktor i rozpuszczalnik do czyszczenia lakierów i klejów. 
 

 
 
 
 
 

ESTELAN®  224 series 
 

Jednoskładnikowe lakiery utwardzane wilgotnością powietrza do ochrony kleju w obszarze 

łączenia siatek z optymalną odpornością na rozpuszczalniki zwykle stosowane w sitodruku. 

Szczególnie nadaje się do stosowania w automatycznych urządzeniach myjących. Dodając 3-5% 

KIWODUR S 224 znacznie skraca się czas suszenia. Redukcja / czyszczenie: KIWOSOLV L 73.. 

 
 
 
 
 
 

 

ESTELAN®  224 YELLOW 

ESTELAN®  224 RED 
 
 

 
 

 

Zmywacz do kleju i lakieru 
 
 

PREGAN® DL / 1 
 

Pasta czyszcząca na bazie rozpuszczalników o łagodnym zapachu. Służy do bezpyłowego usuwania 

resztek kleju z dwuskładnikowej serii KIWOBOND z ramy 
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PREGAN®  NT 9 K 
 

Środek czyszczący i odtłuszczający na bazie surowców odnawialnych, o neutralnym pH , wysoce 

biodegradowalny. Konentrat 1:10 jest idealny do eksportu i klientów przykuwających uwagę na 

cenę. 

 
 

 

Emulsje z uczulaczem diazo (dual-cure) 
 
 

AZOCOL®  Z 133 
 

Odporna na rozpuszczalniki i wodę emulsja Diazo (dual-cure). Wysoka zawartość substancji 

stałych i gładka powierzchnia gwarantują najlepszą jakość wzorniczą i doskonałą odporność na 

długie przebiegi. Pomimo swojej wysokiej odporności jest zawsze łatwa do odwarstwienia. Kolor: 

fioletowy. Uczulić za pomocą DIAZO nr 23.

 

 

KIWO®  MESH X-CEL 
 

Uniwersalny do czyszczenia i odtłuszczania siatek do sitodruku. Zapewnia stabilną warstewkę 

wody przy przenoszeniu filmów kapilarnych, polepszone właściwości płynięcia i wiązania emulsji, 

zmniejsza problemy związane z ładunkiem elektrostatycznym i pozwala wydrukować piękny obraz 

z wieloma typami farb. KIWO MESH X-CEL jest gotowy do użycia. Kolor: pomarańczowy. 

 
. 

 

 

KIWO®  MESH X-CEL K 10 
 

KIWO MESH X-CEL K 10 to skoncentrowany, bardzo wydajny preparat do przygotowania siatki, 

który zdecydowanie poprawia właściwości powlekania emulsjami bezpośrednimi i transferu 

wodnego filmów kapilarnych nakładanych niebezpośrednio i bezpośrednio (np. produkty 

KIWOFILM) po rozcieńczeniu w stosunku 1:10 z wodą. Roztwory KIWO MESH X-CEL K 10 działają 

również jako środek odtłuszczający i zwilżający, dzięki czemu są uniwersalnym środkiem do 

wstępnej obróbki siatki. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bez 

KIWO MESH X-CEL 

 

Płaski kąt styku pokazuje 
(obrazek po prawej), jak KIWO 

MESH X-CEL poprawia 
zwilżalność siatki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
z 

KIWO MESH X-CEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZOCOL®  Z 140 
 

Do ogólnego zastosowania w sitodruku - prawdziwie wszechstronna: ze względu na bardzo dobrą 

odporność na wodę i rozpuszczalniki, odpowiednia do wszystkich zadań drukowania graficznego. 

Na szczególną uwagę zasługuje dobra jakość obrazu w połączeniu z doskonałą jakością druku. 

Pomimo dobrych wartości wytrzymałościowych, AZOCOL Z 140 zawsze pozostaje łatwy do 

odwarstwienia. 

 
 

 

. 

 

 

AZOCOL®  Z 155 
 

Odporna na rozpuszczalniki i wodę emulsja Diazo (dual-cure), uniwersalne zastosowanie. Bardzo 

dobra odporność na wodę i łatwe do odwarstwienia. Wysoka reaktywność UV sprawia, że AZOCOL 

Z 155 nadaje się również do zastosowań CTS. Kolor: niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 1. 

.  
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. 
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. 

 

 

AZOCOL®  Z 155 
 

Odporna na rozpuszczalniki i wodę emulsja Diazo (dual-cure), uniwersalne zastosowanie. Bardzo 

dobra odporność na wodę i łatwe do odwarstwienia. Wysoka reaktywność UV sprawia, że AZOCOL 

Z 155 nadaje się również do zastosowań CTS. Kolor: niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 1. 

.  
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AZOCOL®  Z 160 HV 
 

Odporna na rozpuszczalniki i wodę emulsja Diazo (dual-cure) o dużej lepkości i wysokiej zawartości 

substancji stałych. Bardzo odpowiednia do budowania grubej  warstwy emulsji i / lub niskiego 

mesh’u. Najlepiej stosować ją w druku na szkle i przy drukowaniu klejami na bazie wody. Kolor: 

niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 23. 

 
 
 
 
 
 

 

AZOCOL®  Z 170 FL 
 

Dla najlepszej rozdzielczości z największą odpornością (nawet na rozpuszczalniki zawierające 

azot). FL oznacza cienką linię: Rozdzielczość linii do 20 μm jest możliwa przy użyciu odpowiedniej 

siatki w szablonie. 

 
 

. 

 

 

AZOCOL® Z 180 NanoCoat (Nano-fotoemulsja ) 

 
Odporna na rozpuszczalniki i wodoodporna emulsja Diazo (dual-cure), szczególnie nadaje się do 

drukowania szkła i ceramiki. Dzięki zastosowaniu tak zwanej nanotechnologii uzyskuje się 

najwyższą odporność na ścieranie mechaniczne, gdy stosowane są ścierne ceramiczne farby 

drukarskie. Nie wymaga się utwardzania za pomocą chemicznego utwardzacza; wystarczające jest 

dodatkowe doświetlanie za pomocą światła UV. Kolor: niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 13 
 
 
 
 
 
 

 

AZOCOL® X-CEL 
 

Odporna na rozpuszczalniki emulsja Diazo (dual-cure) do wysokiej jakości sitodruku półtonów i 

cienkich linii. Wyjątkowo niski opór tarcia zwiększa trwałość przy długich seriach druku i zmniejsza 

zużycie rakli. Kolor: niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 4 

 

 

 

AZOCOL® S 300 series + DIAZO No. 1/5/19 (Nr. 2, 6, 7, 13) 

 
Wysokiej jakości fotoemulsja Diazo (dual-cure), idealna do drukowania arkuszy i ukształtowanego 

szkła . Bardzo dobra odporność chemiczna i mechaniczna na wszystkie farby drukarskie i pasty. 

 
 

 

. 

 

 

AZOCOL®  S 302 
 

Odporna na rozpuszczalniki i wysoce odporna na ścieranie - bardzo wysoka rozdzielczość do 

drukowania przewodzących past w polach elektronicznych i fotowoltaicznych. Zaleca się stosować z 

drobną siatką ze stali nierdzewnej: grubość narastania około 12 μm, szerokość linii 40 μm. Zbudowana 

grubość 12 - 20 μm, szerokość linii 50 μm 
 

 

 

. 

 

 

AZOCOL®  S 305 FL 
 

Odporna na rozpuszczalniki i ścieranie - bardzo wysoka rozdzielczość do drukowania 

przewodzących past w polach elektronicznych i fotowoltaicznych. Najlepiej stosować z drobną 

siatką ze stali nierdzewnej: grubość narastania około 12 μm, szerokość linii 30 μm. Grubość 

warstwy 12-20 μm, szerokość linii 40 μm. 

 
 
 
 
 

 

AZOCOL®  S 385 Conduct 
 

Przewodząca, odporna na rozpuszczalniki emulsja Diazo (dual-cure). Zmniejsza ładunek 

elektrostatyczny podczas drukowania na gładkich powierzchniach, np. film i szkło lub podczas 

czyszczenia szablonów rozpuszczalnikami. Wysoka reaktywność sprawia, że nadaje się nawet do 

niskich mesh’y. Najlepiej stosować z przewodzącym wypełniaczem szablonów KIWOFILLER® 409 

Conduct. Zaleca się wstępną obróbkę siatki środkiem antystatycznym KIWO MESH X-CEL. Kolor: 

niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 1 
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AZOCOL®  Z 160 HV 
 

Odporna na rozpuszczalniki i wodę emulsja Diazo (dual-cure) o dużej lepkości i wysokiej zawartości 

substancji stałych. Bardzo odpowiednia do budowania grubej  warstwy emulsji i / lub niskiego 

mesh’u. Najlepiej stosować ją w druku na szkle i przy drukowaniu klejami na bazie wody. Kolor: 

niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 23. 

 
 
 
 
 
 

 

AZOCOL®  Z 170 FL 
 

Dla najlepszej rozdzielczości z największą odpornością (nawet na rozpuszczalniki zawierające 

azot). FL oznacza cienką linię: Rozdzielczość linii do 20 μm jest możliwa przy użyciu odpowiedniej 

siatki w szablonie. 

 
 

. 

 

 

AZOCOL® Z 180 NanoCoat (Nano-fotoemulsja ) 

 
Odporna na rozpuszczalniki i wodoodporna emulsja Diazo (dual-cure), szczególnie nadaje się do 

drukowania szkła i ceramiki. Dzięki zastosowaniu tak zwanej nanotechnologii uzyskuje się 

najwyższą odporność na ścieranie mechaniczne, gdy stosowane są ścierne ceramiczne farby 

drukarskie. Nie wymaga się utwardzania za pomocą chemicznego utwardzacza; wystarczające jest 

dodatkowe doświetlanie za pomocą światła UV. Kolor: niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 13 
 
 
 
 
 
 

 

AZOCOL® X-CEL 
 

Odporna na rozpuszczalniki emulsja Diazo (dual-cure) do wysokiej jakości sitodruku półtonów i 

cienkich linii. Wyjątkowo niski opór tarcia zwiększa trwałość przy długich seriach druku i zmniejsza 

zużycie rakli. Kolor: niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 4 

 

 

 

AZOCOL® S 300 series + DIAZO No. 1/5/19 (Nr. 2, 6, 7, 13) 

 
Wysokiej jakości fotoemulsja Diazo (dual-cure), idealna do drukowania arkuszy i ukształtowanego 

szkła . Bardzo dobra odporność chemiczna i mechaniczna na wszystkie farby drukarskie i pasty. 

 
 

 

. 

 

 

AZOCOL®  S 302 
 

Odporna na rozpuszczalniki i wysoce odporna na ścieranie - bardzo wysoka rozdzielczość do 

drukowania przewodzących past w polach elektronicznych i fotowoltaicznych. Zaleca się stosować z 

drobną siatką ze stali nierdzewnej: grubość narastania około 12 μm, szerokość linii 40 μm. Zbudowana 

grubość 12 - 20 μm, szerokość linii 50 μm 
 

 

 

. 

 

 

AZOCOL®  S 305 FL 
 

Odporna na rozpuszczalniki i ścieranie - bardzo wysoka rozdzielczość do drukowania 

przewodzących past w polach elektronicznych i fotowoltaicznych. Najlepiej stosować z drobną 

siatką ze stali nierdzewnej: grubość narastania około 12 μm, szerokość linii 30 μm. Grubość 

warstwy 12-20 μm, szerokość linii 40 μm. 

 
 
 
 
 

 

AZOCOL®  S 385 Conduct 
 

Przewodząca, odporna na rozpuszczalniki emulsja Diazo (dual-cure). Zmniejsza ładunek 

elektrostatyczny podczas drukowania na gładkich powierzchniach, np. film i szkło lub podczas 

czyszczenia szablonów rozpuszczalnikami. Wysoka reaktywność sprawia, że nadaje się nawet do 

niskich mesh’y. Najlepiej stosować z przewodzącym wypełniaczem szablonów KIWOFILLER® 409 

Conduct. Zaleca się wstępną obróbkę siatki środkiem antystatycznym KIWO MESH X-CEL. Kolor: 

niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 1 
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AZOCOL®  POLY-PLUS S 
 

Odporna na rozpuszczalniki emulsja Diazo (dual-cure) do produkcji szablonów o najwyższej 

jakości. Ze względu na doskonałe właściwości kopiowania idealne do drukowania 

najdoskonalszych napisów, linii i półtonów. Łatwo można ją odwarstwiać. Kolor: fioletowy. Uczulić 

za pomocą DIAZO nr 1. 
 
 
 
 
 

 

AZOCOL®  POLY-PLUS HV 
 

Odporna na rozpuszczalniki i wodoodporna emulsja Diazo (dual-cure) do szablonów o wyjątkowo 

wysokiej grubości powłoki i / lub niskim mesh’u. Bardzo wysoka rozdzielczość, wysoka zawartość 

substancji stałych. Kolor: niebieski. Uczulanie za pomocą DIAZO nr 9. 

 
 
 
 
 
 
 

 

SBQ- emulsje fotopolimerowe (1-składnikowe) 
 
 

POLYCOL®  SUPRA PLUS 
 

Jednoskładnikowa, odporna na rozpuszczalniki emulsja fotopolimerowa SBQ. Jej wysoka 

zawartość substancji stałych i średnia lepkość zostały zaprojektowane w celu uzyskania idealnego 

szablonu z automatycznym powlekaniem 1: 1 na siatce 120-34 (T). Nadaje się do wszystkich 

wysokiej jakości prac drukarskich. Kolor: niebieski. 
 

 

 

. 

 

 

POLYCOL®  S 210 ECO 
 

Odporna na rozpuszczalniki, jednoskładnikowa emulsja fotopolimerowa SBQ, do 90% w oparciu o 

odnawialne, naturalne surowce. Do zastosowania we wszystkich zadaniach graficznych. POLYCOL 

S 210 ECO można łatwo odwarstwić, nawet po najdłuższym nakładzie druku przy użyciu farb 

rozpuszczalnikowych lub UV. Kolor: zielony.. 

 
 

 

 

POLYCOL®  S 295 HV 
 

POLYCOL S 295 HV jest jednoskładnikową fotoemulsją. Wysoka lepkość i zawartość substancji stałych 

sprawiają, że szczególnie nadaje się do bezpośredniego powlekania siatki o niskim mesh’u  i 

wytwarzania szablonów o wysokiej grubości powłoki. Wzorniki wykonane z POLYCOL S 295 HV są 

zwykle używane do drukowania dotykowych znaków ostrzegawczych, braille’a lub innych zastosowań 

druku dotykowego 
 

 

 

 

. 

 

 

POLYCOL® W 630 Red 
 

Idealny do nadruku na koszulkach z użyciem farb drukarskich na bazie plastizolu i wody; dobry 

stosunek ceny do wydajności. 

 
 
 
 
 

 

Diazo emulsje (dual cure) 
 
 

TEXSOL®  600 ECO 
 

Wodoodporna emulsja diazo z ECO PASSPORT, certyfikowana według kryteriów niemieckiego 

standardu Öko-Tex 100. Szczególnie nadaje się do nadruku na koszulkach.. 

 
 
 
 

 

KIWOCOL®  380 H 
 

Odporny na wodę i rozpuszczalniki, o dobrych właściwościach kopiowania, odpowiedni do 

szablonów do druku na tekstyliach. Odporność przy dłuższych drukach może być znacznie 

zwiększona poprzez chemiczne utwardzanie za pomocą produktów serii KIWOSET®. Dzięki 

specjalnemu składowi operacje czyszczenia za pomocą rozpuszczalników są możliwe bez żadnych 

problemów. 
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AZOCOL®  POLY-PLUS S 
 

Odporna na rozpuszczalniki emulsja Diazo (dual-cure) do produkcji szablonów o najwyższej 

jakości. Ze względu na doskonałe właściwości kopiowania idealne do drukowania 

najdoskonalszych napisów, linii i półtonów. Łatwo można ją odwarstwiać. Kolor: fioletowy. Uczulić 

za pomocą DIAZO nr 1. 
 
 
 
 
 

 

AZOCOL®  POLY-PLUS HV 
 

Odporna na rozpuszczalniki i wodoodporna emulsja Diazo (dual-cure) do szablonów o wyjątkowo 

wysokiej grubości powłoki i / lub niskim mesh’u. Bardzo wysoka rozdzielczość, wysoka zawartość 

substancji stałych. Kolor: niebieski. Uczulanie za pomocą DIAZO nr 9. 

 
 
 
 
 
 
 

 

SBQ- emulsje fotopolimerowe (1-składnikowe) 
 
 

POLYCOL®  SUPRA PLUS 
 

Jednoskładnikowa, odporna na rozpuszczalniki emulsja fotopolimerowa SBQ. Jej wysoka 

zawartość substancji stałych i średnia lepkość zostały zaprojektowane w celu uzyskania idealnego 

szablonu z automatycznym powlekaniem 1: 1 na siatce 120-34 (T). Nadaje się do wszystkich 

wysokiej jakości prac drukarskich. Kolor: niebieski. 
 

 

 

. 

 

 

POLYCOL®  S 210 ECO 
 

Odporna na rozpuszczalniki, jednoskładnikowa emulsja fotopolimerowa SBQ, do 90% w oparciu o 

odnawialne, naturalne surowce. Do zastosowania we wszystkich zadaniach graficznych. POLYCOL 

S 210 ECO można łatwo odwarstwić, nawet po najdłuższym nakładzie druku przy użyciu farb 

rozpuszczalnikowych lub UV. Kolor: zielony.. 

 
 

 

 

POLYCOL®  S 295 HV 
 

POLYCOL S 295 HV jest jednoskładnikową fotoemulsją. Wysoka lepkość i zawartość substancji stałych 

sprawiają, że szczególnie nadaje się do bezpośredniego powlekania siatki o niskim mesh’u  i 

wytwarzania szablonów o wysokiej grubości powłoki. Wzorniki wykonane z POLYCOL S 295 HV są 

zwykle używane do drukowania dotykowych znaków ostrzegawczych, braille’a lub innych zastosowań 

druku dotykowego 
 

 

 

 

. 

 

 

POLYCOL® W 630 Red 
 

Idealny do nadruku na koszulkach z użyciem farb drukarskich na bazie plastizolu i wody; dobry 

stosunek ceny do wydajności. 

 
 
 
 
 

 

Diazo emulsje (dual cure) 
 
 

TEXSOL®  600 ECO 
 

Wodoodporna emulsja diazo z ECO PASSPORT, certyfikowana według kryteriów niemieckiego 

standardu Öko-Tex 100. Szczególnie nadaje się do nadruku na koszulkach.. 

 
 
 
 

 

KIWOCOL®  380 H 
 

Odporny na wodę i rozpuszczalniki, o dobrych właściwościach kopiowania, odpowiedni do 

szablonów do druku na tekstyliach. Odporność przy dłuższych drukach może być znacznie 

zwiększona poprzez chemiczne utwardzanie za pomocą produktów serii KIWOSET®. Dzięki 

specjalnemu składowi operacje czyszczenia za pomocą rozpuszczalników są możliwe bez żadnych 

problemów. 
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KIWOCOL®  228 Blue 
 

Wodoodporna fotoemulsja o wysokiej zawartości substancji stałych. Idealna do drukowania 

koszulek, floków na bazie wody i kleju samoprzylepnego. Odwarstwialna. Wytrzymałość można 

poprawić przez utwardzanie za pomocą kilku utwardzaczy KIWOSET, w zależności od wymaganej 

długości przebiegów drukowania. Kolor: niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 3. 

 

 

 

KIWOCOL® 18 
 

Odporna na rozpuszczalniki emulsja DIAZO do wszystkich zastosowań graficznych. Łatwo można 

ją odwarstwić nawet po długim drukowaniu. Kolor: niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 4. 
 

 

 
 

 

Fotoemulsje do systemów Computer-to-Screen 
 
 

AZOCOL®  Z 109 CTS / AZOCOL®  Z 110 CTS Violet 
 

Emulsja diazo (dual-cure) do wytwarzania wysokiej jakości szablonów odpornych na wodę i 

rozpuszczalniki, które są wytwarzane konwencjonalnie lub z jednostką ekspozycji CTS. Wysoka 

podstawowa reaktywność i doskonała reprodukcja sprawiają, że idealnie nadaje się do druku 

graficznego. Kolor: niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 25 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

POLYCOL®  S 270 CTS Violet 
 

Jednoskładnikowa emulsja SBQ, odporna na rozpuszczalniki, może być stosowana ze wszystkimi 

obecnie dostępnymi jednostkami CTS. Łączy wysoką podstawową reaktywność UV z doskonałą 

jakością obrazowania. Brak blokowania powierzchni, dzięki czemu szablony z POLYCOL S 270 CTS 

są łatwo odwarstwialne. 
 

 

 

. 

POLYCOL®  S 285 CTS Red 
 

Ma podobny profil właściwości jak POLYCOL S 270 CTS, ale ma jeszcze wyższą reaktywność UV i 

dlatego jest idealny do dużych obciążeń szablonów lub bardzo dużych formatów szablonów. 

Szablony z POLYCOL S 285 CTS są również łatwe do odwarstwienia. 

 
 
 
 
 

 

POLYCOL®  Z 542 CTS 
 

Jednoskładnikowa fotoemulsja, szczególnie odpowiednia dla wielkoformatowych aplikacji CTS, 

na przykład szkło płaskie. Odporna na rozpuszczalniki i wodę oraz łatwa do odwarstwienia. 

 
 
 
 
 

 

Fotoemulsje do druku bezpośredniego ceramiki 
 
 

CERACOP® 2300 
 

Chemoutwardzalna fotoemulsja polimerowa Diazo-UV z optymalną odpornością na wodne farby 

drukarskie do sitodruku i dobra odporność na farby drukarskie na bazie rozpuszczalników. 

Szczególnie nadaje się do długich nakładów z farbamii sitodrukowymi na bazie wody, jak również 

do bezpośredniego drukowania tkanin i ceramiki. Po utwardzeniu z KIWOSET K. nie można jej już 

odwarstwić. Kolor: niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 1. 
 

 

 

 

 

 

CERACOP®  2302 T 
 

Chemoutwardzalna fotoemulsja polimerowa Diazo-UV z optymalną odpornością na farby 

drukarskie do sitodruku na bazie wody i dobra odporność na farby drukarskie na bazie 

rozpuszczalników. Szczególnie nadaje się do długich nakładów z farbami sitodrukowymi na bazie 

wody, jak również do bezpośredniego drukowania tkanin i ceramiki. Po utwardzeniu z KIWOSET K 

/ 2 nie można jej już odwarstwić. Kolor: niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 1. 
 

 

 

 

. 
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KIWOCOL®  228 Blue 
 

Wodoodporna fotoemulsja o wysokiej zawartości substancji stałych. Idealna do drukowania 

koszulek, floków na bazie wody i kleju samoprzylepnego. Odwarstwialna. Wytrzymałość można 

poprawić przez utwardzanie za pomocą kilku utwardzaczy KIWOSET, w zależności od wymaganej 

długości przebiegów drukowania. Kolor: niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 3. 

 

 

 

KIWOCOL® 18 
 

Odporna na rozpuszczalniki emulsja DIAZO do wszystkich zastosowań graficznych. Łatwo można 

ją odwarstwić nawet po długim drukowaniu. Kolor: niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 4. 
 

 

 
 

 

Fotoemulsje do systemów Computer-to-Screen 
 
 

AZOCOL®  Z 109 CTS / AZOCOL®  Z 110 CTS Violet 
 

Emulsja diazo (dual-cure) do wytwarzania wysokiej jakości szablonów odpornych na wodę i 

rozpuszczalniki, które są wytwarzane konwencjonalnie lub z jednostką ekspozycji CTS. Wysoka 

podstawowa reaktywność i doskonała reprodukcja sprawiają, że idealnie nadaje się do druku 

graficznego. Kolor: niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 25 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

POLYCOL®  S 270 CTS Violet 
 

Jednoskładnikowa emulsja SBQ, odporna na rozpuszczalniki, może być stosowana ze wszystkimi 

obecnie dostępnymi jednostkami CTS. Łączy wysoką podstawową reaktywność UV z doskonałą 

jakością obrazowania. Brak blokowania powierzchni, dzięki czemu szablony z POLYCOL S 270 CTS 

są łatwo odwarstwialne. 
 

 

 

. 

POLYCOL®  S 285 CTS Red 
 

Ma podobny profil właściwości jak POLYCOL S 270 CTS, ale ma jeszcze wyższą reaktywność UV i 

dlatego jest idealny do dużych obciążeń szablonów lub bardzo dużych formatów szablonów. 

Szablony z POLYCOL S 285 CTS są również łatwe do odwarstwienia. 

 
 
 
 
 

 

POLYCOL®  Z 542 CTS 
 

Jednoskładnikowa fotoemulsja, szczególnie odpowiednia dla wielkoformatowych aplikacji CTS, 

na przykład szkło płaskie. Odporna na rozpuszczalniki i wodę oraz łatwa do odwarstwienia. 

 
 
 
 
 

 

Fotoemulsje do druku bezpośredniego ceramiki 
 
 

CERACOP® 2300 
 

Chemoutwardzalna fotoemulsja polimerowa Diazo-UV z optymalną odpornością na wodne farby 

drukarskie do sitodruku i dobra odporność na farby drukarskie na bazie rozpuszczalników. 

Szczególnie nadaje się do długich nakładów z farbamii sitodrukowymi na bazie wody, jak również 

do bezpośredniego drukowania tkanin i ceramiki. Po utwardzeniu z KIWOSET K. nie można jej już 

odwarstwić. Kolor: niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 1. 
 

 

 

 

 

 

CERACOP®  2302 T 
 

Chemoutwardzalna fotoemulsja polimerowa Diazo-UV z optymalną odpornością na farby 

drukarskie do sitodruku na bazie wody i dobra odporność na farby drukarskie na bazie 

rozpuszczalników. Szczególnie nadaje się do długich nakładów z farbami sitodrukowymi na bazie 

wody, jak również do bezpośredniego drukowania tkanin i ceramiki. Po utwardzeniu z KIWOSET K 

/ 2 nie można jej już odwarstwić. Kolor: niebieski. Uczulić za pomocą DIAZO nr 1. 
 

 

 

 

. 
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CERACOP® HV 
 

Wodoodporna, bardzo lepka fotoemulsja polimerowa Diazo-UV do druku wypukłej ceramiki. 

Nawet siatkę o niskim mesh’u można łatwo powlec. Przy długich odcinkach druku można ją 

utwardzić za pomocą KIWOSET K-T, po utwardzeniu jest nieodwarstwialna. Kolor: jasnoniebieski. 

Uczulanie za pomocą DIAZO nr 1. 
 
 
 
 

 

Utwardzacze: 

 

KIWOSET® DC KIWOSET® K-T 

KIWOSET® H-RE 

KIWOSET®LO 

 

 
ESTELAN®  D 265 TopCoat 

 
Środek do powlekania na bazie wody poprawiający jakość emulsji Fine Line. Nakładany za pomocą 

rynienki do powlekania po stronie drukowania wysuszonej emulsji. Zoptymalizowane ramię 

drukujące zapewnia jeszcze lepszą rozdzielczość. Ponadto, (tag: unikanie inhibicji tlenu), 

sieciowanie emulsji jest zoptymalizowane, a tym samym odporność, która zapewni większe 

przebiegi drukowania. 
 

 

 

 

 

. 

 
 
 

Wypełniacze sita / lakiery ochronne 
 
 

KIWOFILLER®  SWR 22 
 

Jednokomponentowy lakier do retuszu na bazie wody i wypełniacz sitowy do farb wodnych i 

rozpuszczalnikowych. Można go łatwo odwartwić za pomocą produktów serii PREGASOL® i myjki 

wysokociśnieniowej. Kolor: niebieski. 
 

 
 

 

 
 
 
. 

Uzyskaj przegląd zakresu emulsji od KIWO. 

 Broszura z tabelą wyboru emulsji  

zawiera wszystkie przydatne informacje.  

Zawsze wybieraj odpowiednią emulsję  

i uzyskaj właściwą jakość druku.

KIWOFILLER®  400 series 
 

Seria wypełniaczy odpornych na rozpuszczalniki, dostępnych w kolorach: niebieskim, czerwonym 

i zielonym, do wszystkich prac retuszujących na szablonie do sitodruku i do blokowania. Doskonała 

przyczepność do emulsji i siatek do sitodruku. Jego specjalna konsystencja dopuszcza optymalne 

wypełnienie siatkowe bez tworzenia kropel. Rozcieńczyć wodą w celu wykonania czynności 

retuszujących. Po wydrukowaniu, wypełniacze sitowe można łatwo usunąć za pomocą wody lub 

roztworów odwarstwiających PREGASOL. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

KIWOFILLER® 404 Blue T (niebieski) 

KIWOFILLER® 406 Blue (niebieski) 

KIWOFILLER® 407 Red (czerwony) 

KIWOFILLER® 408 Green (zielony) 

KIWOFILLER®  412 HV (niebieski) 

 
 

KIWOFILLER®  409 Conduct 
 

Nowy przewodzący wypełniacz sitowy. Odporny na rozpuszczalniki, do retuszowania i 

uszczelniania krawędzi. W kontakcie z ramą szablonu może rozładować ładunki elektrostatyczne. 

Zalecane jest połączenie wypełniacza sitowego z przewodzącą emulsją AZOCOL S 390 Conduct. 

KIWOFILLER można łatwo usunąć za pomocą wody lub roztworu odwarstwiacza PREGASOL. Kolor: 

zielony. 

 
 

 

 

. 

 

 

KIWOFILLER® WR 01 
 

Wysoce odporny, wodorozcieńczalny lakier jednoskładnikowy do retuszu i naprawy szablonów. 

Nadaje się również do blokowania. KIWOFILLER WR 01 jest odporny na działanie chemikaliów na 

bazie wody, np. w bezpośrednim druku tekstylnym i ceramicznym. W zależności od warunków 

utwardzania, można go łatwo odwarstwić za pomocą produktów do odwarstwiania PREGASOL i 

myjki wysokociśnieniowej (co najmniej 60 bar). Kolor: niebieski. 
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CERACOP® HV 
 

Wodoodporna, bardzo lepka fotoemulsja polimerowa Diazo-UV do druku wypukłej ceramiki. 

Nawet siatkę o niskim mesh’u można łatwo powlec. Przy długich odcinkach druku można ją 

utwardzić za pomocą KIWOSET K-T, po utwardzeniu jest nieodwarstwialna. Kolor: jasnoniebieski. 

Uczulanie za pomocą DIAZO nr 1. 
 
 
 
 

 

Utwardzacze: 

 

KIWOSET® DC KIWOSET® K-T 

KIWOSET® H-RE 

KIWOSET®LO 

 

 
ESTELAN®  D 265 TopCoat 

 
Środek do powlekania na bazie wody poprawiający jakość emulsji Fine Line. Nakładany za pomocą 

rynienki do powlekania po stronie drukowania wysuszonej emulsji. Zoptymalizowane ramię 

drukujące zapewnia jeszcze lepszą rozdzielczość. Ponadto, (tag: unikanie inhibicji tlenu), 

sieciowanie emulsji jest zoptymalizowane, a tym samym odporność, która zapewni większe 

przebiegi drukowania. 
 

 

 

 

 

. 

 
 
 

Wypełniacze sita / lakiery ochronne 
 
 

KIWOFILLER®  SWR 22 
 

Jednokomponentowy lakier do retuszu na bazie wody i wypełniacz sitowy do farb wodnych i 

rozpuszczalnikowych. Można go łatwo odwartwić za pomocą produktów serii PREGASOL® i myjki 

wysokociśnieniowej. Kolor: niebieski. 
 

 
 

 

 
 
 
. 

Uzyskaj przegląd zakresu emulsji od KIWO. 

 Broszura z tabelą wyboru emulsji  

zawiera wszystkie przydatne informacje.  

Zawsze wybieraj odpowiednią emulsję  

i uzyskaj właściwą jakość druku.

KIWOFILLER®  400 series 
 

Seria wypełniaczy odpornych na rozpuszczalniki, dostępnych w kolorach: niebieskim, czerwonym 

i zielonym, do wszystkich prac retuszujących na szablonie do sitodruku i do blokowania. Doskonała 

przyczepność do emulsji i siatek do sitodruku. Jego specjalna konsystencja dopuszcza optymalne 

wypełnienie siatkowe bez tworzenia kropel. Rozcieńczyć wodą w celu wykonania czynności 

retuszujących. Po wydrukowaniu, wypełniacze sitowe można łatwo usunąć za pomocą wody lub 

roztworów odwarstwiających PREGASOL. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

KIWOFILLER® 404 Blue T (niebieski) 

KIWOFILLER® 406 Blue (niebieski) 

KIWOFILLER® 407 Red (czerwony) 

KIWOFILLER® 408 Green (zielony) 

KIWOFILLER®  412 HV (niebieski) 

 
 

KIWOFILLER®  409 Conduct 
 

Nowy przewodzący wypełniacz sitowy. Odporny na rozpuszczalniki, do retuszowania i 

uszczelniania krawędzi. W kontakcie z ramą szablonu może rozładować ładunki elektrostatyczne. 

Zalecane jest połączenie wypełniacza sitowego z przewodzącą emulsją AZOCOL S 390 Conduct. 

KIWOFILLER można łatwo usunąć za pomocą wody lub roztworu odwarstwiacza PREGASOL. Kolor: 

zielony. 

 
 

 

 

. 

 

 

KIWOFILLER® WR 01 
 

Wysoce odporny, wodorozcieńczalny lakier jednoskładnikowy do retuszu i naprawy szablonów. 

Nadaje się również do blokowania. KIWOFILLER WR 01 jest odporny na działanie chemikaliów na 

bazie wody, np. w bezpośrednim druku tekstylnym i ceramicznym. W zależności od warunków 

utwardzania, można go łatwo odwarstwić za pomocą produktów do odwarstwiania PREGASOL i 

myjki wysokociśnieniowej (co najmniej 60 bar). Kolor: niebieski. 

 
 

 

 

 

 



 

KIWOCLEAN®  LM series 
 

 

Produkty KIWOCLEAN LM są skutecznymi środkami czyszczącymi dla różnych dziedzin 

zastosowania i zostały zaprojektowane głównie do stosowania w automatycznych urządzeniach 

myjących. Produkty KIWOCLEAN LM są zoptymalizowane pod kątem temperatury zapłonu i ze 

względów bezpieczeństwa mają zwiększoną przewodność, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo 

elektrostatyki. 
 

 
 

 
 

Wypełniacze sitowe i lakiery ochronne na pierwszy rzut oka 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ręczne czyszczenie 
 
 

PREGAN®  C 444 M 
 

Uniwersalny, emulgujący wodę, oparty na rozpuszczalnikach środek do czyszczenia szablonów. 

Bardzo wysoki punkt zapłonu pozwala na dłuższy czas reakcji w przypadku trwałego 

zanieczyszczenia. W zwykłym rozcieńczeniu roboczym można go opróżnić do biologicznie 

dostosowanych oczyszczalni ścieków. 
 
 

 

PREGAN®  1014 E 
 

Emulgujący wodę rozpuszczalnik do czyszczenia wszystkich powszechnie stosowanych farb do 

sitodruku, lakierów i past lutowniczych. Szczególnie nadaje się do suchych, wrażliwych na nacisk i 

flokowanych klejów na bazie wody. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Aby uzyskać dalsze, bardziej szczegółowe 

informacje o serii CLEANLINE®, poproś o ulotkę 

KIWO CLEANLINE®.

 
 
 
 

 
* Odporność : 

1 bardzo dobra 

2 dobra 

3 zadowalająca 

 
 
 

 
** Odwarstwianie  : 

0  spłukanie siatki wodą 

1 bardzo łatwo odwarstwialny 

2 łatwo odwarstwialny 

3 odwarstwialny przy użyciu myjki wysokociśnieniowej  

lub maszyny do odwarstwiania  

4 odwarstwialny tylko przy bardzo wysokim ciśnieniu 

 
 
 

 
*** Stosowność : 

   = doskonała 

        = ograniczona 

 
 

Automatyczne czyszczenie 
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Odporny na rozpuszczalniki  KIWOFILLER®
 

 

 

KIWOFILLER®  400 seria: 
 

 

KIWOFILLER®  404 Blue T 
 

niebieski 
    

1 
  

0 
        

24 

 

KIWOFILLER®  406 Blue 
 

niebieski 
    

1 
  

0 
        

12 

 

KIWOFILLER®  407 Red 
 

czerwony 
    

1 
  

0 
        

12 

 

KIWOFILLER®  408 Green 
 

zielony 
    

1 
  

0 
        

12 

 

KIWOFILLER®  409 Conduct 
 

zielony 
    

1 
  

0 
        

12 

 

KIWOFILLER®  412 HV 
 

niebieski 
    

1 
  

0 
        

24 

Odporny na rozpuszczalniki i wodę KIWOFILLER®
 

 

      Odporny na rozpuszczalniki i wodę 
KIWOFILLER®

 

  

KIWOFILLER®  SWR 22 
 

niebieski 
     

2–3 
 

1–2 
 

2–3 
         

9 

 
    Wodoodporny KIWOFILLER®

 

 

 

KIWOFILLER® WR 01 
 

niebieski 
      

1 
 

4 
      

12 

 



 

KIWOCLEAN®  LM series 
 

 

Produkty KIWOCLEAN LM są skutecznymi środkami czyszczącymi dla różnych dziedzin 

zastosowania i zostały zaprojektowane głównie do stosowania w automatycznych urządzeniach 

myjących. Produkty KIWOCLEAN LM są zoptymalizowane pod kątem temperatury zapłonu i ze 

względów bezpieczeństwa mają zwiększoną przewodność, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo 

elektrostatyki. 
 

 
 

 
 

Wypełniacze sitowe i lakiery ochronne na pierwszy rzut oka 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ręczne czyszczenie 
 
 

PREGAN®  C 444 M 
 

Uniwersalny, emulgujący wodę, oparty na rozpuszczalnikach środek do czyszczenia szablonów. 

Bardzo wysoki punkt zapłonu pozwala na dłuższy czas reakcji w przypadku trwałego 

zanieczyszczenia. W zwykłym rozcieńczeniu roboczym można go opróżnić do biologicznie 

dostosowanych oczyszczalni ścieków. 
 
 

 

PREGAN®  1014 E 
 

Emulgujący wodę rozpuszczalnik do czyszczenia wszystkich powszechnie stosowanych farb do 

sitodruku, lakierów i past lutowniczych. Szczególnie nadaje się do suchych, wrażliwych na nacisk i 

flokowanych klejów na bazie wody. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Aby uzyskać dalsze, bardziej szczegółowe 

informacje o serii CLEANLINE®, poproś o ulotkę 

KIWO CLEANLINE®.

 
 
 
 

 
* Odporność : 

1 bardzo dobra 

2 dobra 

3 zadowalająca 

 
 
 

 
** Odwarstwianie  : 

0  spłukanie siatki wodą 

1 bardzo łatwo odwarstwialny 

2 łatwo odwarstwialny 

3 odwarstwialny przy użyciu myjki wysokociśnieniowej  

lub maszyny do odwarstwiania  

4 odwarstwialny tylko przy bardzo wysokim ciśnieniu 

 
 
 

 
*** Stosowność : 

   = doskonała 

        = ograniczona 

 
 

Automatyczne czyszczenie 
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Odporny na rozpuszczalniki  KIWOFILLER®
 

 

 

KIWOFILLER®  400 seria: 
 

 

KIWOFILLER®  404 Blue T 
 

niebieski 
    

1 
  

0 
        

24 

 

KIWOFILLER®  406 Blue 
 

niebieski 
    

1 
  

0 
        

12 

 

KIWOFILLER®  407 Red 
 

czerwony 
    

1 
  

0 
        

12 

 

KIWOFILLER®  408 Green 
 

zielony 
    

1 
  

0 
        

12 

 

KIWOFILLER®  409 Conduct 
 

zielony 
    

1 
  

0 
        

12 

 

KIWOFILLER®  412 HV 
 

niebieski 
    

1 
  

0 
        

24 

Odporny na rozpuszczalniki i wodę KIWOFILLER®
 

 

      Odporny na rozpuszczalniki i wodę 
KIWOFILLER®

 

  

KIWOFILLER®  SWR 22 
 

niebieski 
     

2–3 
 

1–2 
 

2–3 
         

9 

 
    Wodoodporny KIWOFILLER®

 

 

 

KIWOFILLER® WR 01 
 

niebieski 
      

1 
 

4 
      

12 
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Ręczne odwarstwianie 
 
 

PREGASOL® K-FL 
 

Ekonomiczny, wysoce wydajny koncentrat odwarstwiacza do usuwania emulsji z siatki szablonu. 

Aby przygotować roztwór do użycia, dodaj 20 części wody do jednej części PREGASOLU K-FL. 
 

 

 

PREGASOL®  EP 3 (1:100) 

 
Koncentrat odwarstwiacza w postaci proszku do samodzielnego przygotowania. Stosowany jako 

1-2% wodny roztwór, w zależności od fotoemulsji. Szczególnie nadaje się do kąpieli 

odwarstwiających. Bezpieczny dla środowiska. 
 

 

 

 

 

PREGASOL® TABS 
 

Dwie tabletki w opakowaniu duo. Koncentrat do odwarstwiania szablonów w postaci tabletki 

musującej. Dozowanie: Jedna tabletka produkuje ok. 5 litrów klarownego i gotowego do użycia 

roztworu do odwarstwiania. Nie zawiera chloru, ale nie uszkodzi siatki. Bezpieczny dla środowiska. 

 

 

 

 

PREGASOL®  CF 70 
 

Jest wysoce wydajnym, płynnym koncentratem do usuwania fotemulsji z siatki szablonu. Roztwory 

PREGASOL CF 70 są klarowne i bezwonne, nie zawierają chloru, nie uszkadzają siatki i nie działają 

bieląco. Zawartość butelki PREGASOL CF 70 wystarcza na ok. 5 litrów gotowego do użycia roztworu 

odwarstwiacza. 
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Ręczne odwarstwianie 
 
 

PREGASOL® K-FL 
 

Ekonomiczny, wysoce wydajny koncentrat odwarstwiacza do usuwania emulsji z siatki szablonu. 

Aby przygotować roztwór do użycia, dodaj 20 części wody do jednej części PREGASOLU K-FL. 
 

 

 

PREGASOL®  EP 3 (1:100) 

 
Koncentrat odwarstwiacza w postaci proszku do samodzielnego przygotowania. Stosowany jako 

1-2% wodny roztwór, w zależności od fotoemulsji. Szczególnie nadaje się do kąpieli 

odwarstwiających. Bezpieczny dla środowiska. 
 

 

 

 

 

PREGASOL® TABS 
 

Dwie tabletki w opakowaniu duo. Koncentrat do odwarstwiania szablonów w postaci tabletki 

musującej. Dozowanie: Jedna tabletka produkuje ok. 5 litrów klarownego i gotowego do użycia 

roztworu do odwarstwiania. Nie zawiera chloru, ale nie uszkodzi siatki. Bezpieczny dla środowiska. 

 

 

 

 

PREGASOL®  CF 70 
 

Jest wysoce wydajnym, płynnym koncentratem do usuwania fotemulsji z siatki szablonu. Roztwory 

PREGASOL CF 70 są klarowne i bezwonne, nie zawierają chloru, nie uszkadzają siatki i nie działają 

bieląco. Zawartość butelki PREGASOL CF 70 wystarcza na ok. 5 litrów gotowego do użycia roztworu 

odwarstwiacza. 
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PREGAN®  MEGACLEAN X-TRA 
 

Rozpuszczalnikowy, wysokoaktywny środek czyszczący z zasadowym środkiem czyszczącym / 

usuwający obrazy duchów. Usuwa pozostałości emulsji i farb oraz w połączeniu z PREGAN 

ANTIGHOST, również duchy z uczulacza diazo. Lekko lepki preparat umożliwia nakładanie za 

pomocą rynienki do powlekania. Po neutralizacji pozostałe składniki ulegają biodegradacji w 

ściekach. Kolor: beżowo-brązowy. 

 

 

 
 

Usuwanie duchów oraz pozostałości farb 
 
 

PREGAN® ANTIGHOST 
 

Wybielacz do czyszczenia usuwający duchy i przebarwienia siatki. Efekt czyszczenia można 

dodatkowo zwiększyć po obróbce za pomocą PREGAN COMBI-CLEAN. Nie stosować z 

metalizowaną siatką. Ze względu na lepką konsystencję nadaje się również do niskich mesh’y 

siatek. 

 
 

 

 

 

 

 

PREGAN® PASTE 
 

Alkaliczna pasta czyszcząca do uniwersalnego zastosowania w sitodruku. Szczególnie przydatna w 

połączeniu z PREGAN COMBI-CLEAN do usuwania duchów, farb i pozostałości fotemulsji. Pasta 

PREGAN PASTE może być również stosowana jako środek do szorowania dla nowych ram 

aluminiowych, które nie zostały piaskowane. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGAN® COMBI-CLEAN 
 

Aktywator na bazie rozpuszczalnika zwykle stosowany w połączeniu z PREGAN ANTIGHOST lub 

alkalicznymi pastami czyszczącymi w celu usunięcia duchów, farb i pozostałości fotemulsji. Ulega 

biodegradacji. 
 

 

 

 

06 Siatka po czyszczeniu 
 



22    06  Siatka po czyszczeniu 06  Siatka po czyszczeniu    23  

 

 

PREGAN®  MEGACLEAN X-TRA 
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usuwający obrazy duchów. Usuwa pozostałości emulsji i farb oraz w połączeniu z PREGAN 
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Produkcja litografii - taśmy 
 
 

KIWOBAND® 620 
 

Specjalna taśma klejąca do uniwersalnego zastosowania. KIWOBAND 620 wykonany jest z cienkiej, 

elastycznej i odpornej na rozerwanie folii poliestrowej. Idealny do klejenia, wzmacniania, naprawy 

lub znakowania szablonów. Dobra odporność na rozpuszczalniki, łatwa do usunięcia. Dostępne w 

różnych rozmiarach, rolka 66 m. 

Urządzenia do czyszczenia 
 
 

KIWO® PROFIWASH 
 

Ręczny pistolet do szybkiego, profesjonalnego i bezpiecznego wymywania naświetlonych 

szablonów. Do użytkowania z wodą wodociągową. Trzy dysze ułatwiają szybkie zwilżanie na 

dużych obszarach szablonu i pozwalają wymyć najdrobniejsze szczegóły (na przykład półtony). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

KIWO® SCREENBRUSH 
 

Specjalne szczotki do różnych zastosowań przy tworzeniu szablonów. Odporne na chemikalia, 

ergonomiczne uchwyty. Różne kolory włosia umożliwiają bezpieczną i szybką identyfikację 

odpowiedniej aplikacji. 

# 1 do odtłuszczania, długie białe włosie. 

# 2 do czyszczenia wstępnego i pośredniego, długie niebieskie włosie. 

# 3 do odwarstwiania, długie zielone włosie. 

# 4 do późniejszej obróbki siatki, szczególnie nadaje się do nakładania past, krótkie czerwone 

włosie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Kleje w sprayu 
 
 

KIWOFIX® SX 
 

Samoprzylepny klej w sprayu do ogólnego użytku. KIWOFIX SX jest spójny na papierze, tekturze, 

kartonach, piankach i foliach. Przylega również do sztywnej pianki (styropian R). Niezwykle drobny 

aerozol pozwala na precyzyjne kontrolowanie i dozowanie kleju. Klej nie penetruje papieru. 

 
 

 

 

 

MECOSOL® THERMOPLUS 
 

Dający się rozpylać klej kontaktowy. Głównym zastosowaniem MECOSOL THERMOPLUS jest 

tymczasowe utrwalenie tekstyliów na stołach drukarskich podczas procesu drukowania. 

MECOSOL THERMOPLUS jest szczególnie odpowiedni do procesów "błyskawicznego 

utwardzania". Wykorzystanie jako pomoc w pozycjonowaniu w druku tkanin umożliwia wiele cykli 

karuzelowych dzięki termoodpornej formulacji przed odświeżeniem oprysku. 
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Produkcja litografii - taśmy 
 
 

KIWOBAND® 620 
 

Specjalna taśma klejąca do uniwersalnego zastosowania. KIWOBAND 620 wykonany jest z cienkiej, 

elastycznej i odpornej na rozerwanie folii poliestrowej. Idealny do klejenia, wzmacniania, naprawy 

lub znakowania szablonów. Dobra odporność na rozpuszczalniki, łatwa do usunięcia. Dostępne w 

różnych rozmiarach, rolka 66 m. 

Urządzenia do czyszczenia 
 
 

KIWO® PROFIWASH 
 

Ręczny pistolet do szybkiego, profesjonalnego i bezpiecznego wymywania naświetlonych 

szablonów. Do użytkowania z wodą wodociągową. Trzy dysze ułatwiają szybkie zwilżanie na 

dużych obszarach szablonu i pozwalają wymyć najdrobniejsze szczegóły (na przykład półtony). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

KIWO® SCREENBRUSH 
 

Specjalne szczotki do różnych zastosowań przy tworzeniu szablonów. Odporne na chemikalia, 

ergonomiczne uchwyty. Różne kolory włosia umożliwiają bezpieczną i szybką identyfikację 

odpowiedniej aplikacji. 

# 1 do odtłuszczania, długie białe włosie. 

# 2 do czyszczenia wstępnego i pośredniego, długie niebieskie włosie. 

# 3 do odwarstwiania, długie zielone włosie. 

# 4 do późniejszej obróbki siatki, szczególnie nadaje się do nakładania past, krótkie czerwone 

włosie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Kleje w sprayu 
 
 

KIWOFIX® SX 
 

Samoprzylepny klej w sprayu do ogólnego użytku. KIWOFIX SX jest spójny na papierze, tekturze, 

kartonach, piankach i foliach. Przylega również do sztywnej pianki (styropian R). Niezwykle drobny 

aerozol pozwala na precyzyjne kontrolowanie i dozowanie kleju. Klej nie penetruje papieru. 

 
 

 

 

 

MECOSOL® THERMOPLUS 
 

Dający się rozpylać klej kontaktowy. Głównym zastosowaniem MECOSOL THERMOPLUS jest 

tymczasowe utrwalenie tekstyliów na stołach drukarskich podczas procesu drukowania. 

MECOSOL THERMOPLUS jest szczególnie odpowiedni do procesów "błyskawicznego 

utwardzania". Wykorzystanie jako pomoc w pozycjonowaniu w druku tkanin umożliwia wiele cykli 

karuzelowych dzięki termoodpornej formulacji przed odświeżeniem oprysku. 
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TEXLINE FIX W 
 

Klej wrażliwy na nacisk do tymczasowego klejenia (mocowania) materiałów tekstylnych podczas 

drukowania. Nadaje się również do nakładania na papier, tekturę i tworzywa sztuczne, aby nadać 

im właściwości samoprzylepne. 

 
 

 

 

TEXLINE FIX W Spray Kit 
 

Pistolet natryskowy i akcesoria do nakładania kleju do palet TEXLINE FIX W. Podczas nakładania 

kleju, zamknięty układ wyklucza w znacznym stopniu jakiekolwiek wysychanie, tworzenie się skóry 

i blokowanie strumienia. 

 
 

 

 

 

MECOTEC®  D 165 
 

Klej samoprzylepny; rozcieńczany 1: 1 z wodą, może być stosowany do mocowania palet T-shirt 

na karuzelach. Nadaje się do błyskawicznego utwardzenia. 
 

 

 

 

Spray antystatyczny 
 
 

KIWOSTAT®
 

 
Wysoce skuteczny spray antystatyczny o doskonałych właściwościach antyelektrostatycznych. 

Szczególnie nadaje się do ochrony szablonów przed elektrycznością statyczną występującą przy 

niskiej względnej wilgotności powietrza. KIWOSTAT zapobiega przyklejaniu się podłoży do 

szablonu i zapobiega problemom z farbami spowodowanymi elektrycznością statyczną. 

Uniwersalny do wielu innych zastosowań chroniących przed elektrycznością. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontrola jakości 
 
 

KIWO®-EXPOCHECK 
 

Dzięki trzem osobnym wzorcom rozdzielczości dla niskich, średnich i wysokich mesh’y, a także 9-

stopniowemu szaremu filtrowi, jest idealnym narzędziem do pomiaru i kontroli do wyznaczania 

optymalnego czasu naświetlania. Może być użyta w każdej naświetlarce I dla każdego materiału 

do kopiowania. Instrukcja obsługi jest dołączona do kalkulatora naświetleń. 
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Filozofia biznesu 

 
Jasne zasady prowadzenia działalności - podstawa sukcesu 

 
 

Wymagania jakościowe i orientacja rynkowa we wszystkich naszych procedurach biznesowych. 

Od dziesięcioleci produkty i usługi KIWO wyznaczają standardy w całej branży: Ciągłe znajdowanie 

lepszych rozwiązań związanych z trudnościami klientów. KIWO antycypuje trendy i rozwój, 

aktywnie rozwijając produkt kreacyjny i rozwiązania usługowe dla poprawy produktywności i 

rentowności naszych klientów. We wszystkich aspektach naszej działalności pracownicy KIWO 

aktywnie angażują się we wspieranie naszych klientów. Dla klientów na całym świecie KIWO jest 

niezawodnym partnerem. Niezawodność skutkuje zaufaniem. Zaufanie jest podstawą silnego i 

udanego partnerstwa. Mając to na uwadze, KIWO zdobyło silną pozycję rynkową w prawie 

wszystkich naszych segmentach biznesowych.. 
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Zainteresowany? 
 

Aby dowiedzieć się więcej o KIWO i naszej ofercie produktów, odwiedź naszą stronę internetową 

www.kiwo.de lub skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.. 

 
 

 
 
 

GERMANY 
KISSEL + WOLF GmbH 

In den Ziegelwiesen 6 69168 

Wiesloch 

Phone  +49 6222 578-0 

Fax +49 6222 578-100 

info@kiwo.de 

www.kiwo.de 

USA 
KIWO INC. 

P.O.BOX 1009 · 1929 MARVIN CIRCLE 

SEABROOK, TX 77586 

Phone  281-474-9777 · 800-549-6872 

Fax 281-474-7325 · 800-549-6329 

info@kiwo.com 

www.kiwo.com 

 
 

ASIA 
KISSEL + WOLF (S) Pte. Ltd. 

16 New Industrial Road · 05–07 Hudson Technocentre 

Singapore 536204 

Phone  +65 6252 3411 

Fax +65 6252 3414 

info@kiwo.sg 

www.kiwo.eu 

AUSTRALIA 
KIWO Australia Pty. Ltd. 

26 Ovata Drive 

Tullamarine, Victoria, 3043 

Phone  +61 (0) 3 8318 5555 

Fax +61 (0) 3 9335 2592 

info@kiwo.com.au 

www.kiwo.com.au 
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